JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ:
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

APOSTILA
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO
E PRIMEIROS SOCORROS

JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA - ME.
CNPJ: 25.108.808/0001-18.

ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL:
comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br




JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ:
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

Sumario

1 Brigada de INCENAIO - NBR-14276.....ccccciiiiiiiieie e 5
1.1 U] oo 1= PPPPPPPPTRTIN 5
1.2 Critérios Basicos para sele¢do de candidatos a brigadistas ..........ccccvviiiiiiiiiiiis 5
1.3 FOormagao dos Brigadistas ......cccoiiiiiiiiiiii 5
1.4 Atribuigdes da brigada de INCENIO ... 6
141 AGOES B PrOVENGAO .eeei i iiittiiittie e ettt ettt e e e e e sttt ettt ee e s s sa st b bbb et e e e e e s s assbbbb et eaeeeseanbbbbsnneaeeessanne 6
1.4.2  AGOES 0 BIMEIZENCIA. ... it iuttteiiiie e e ittt ettt e e e e e ettt e e e e e e st bbb e et e e e e e s s asbbbbeeeaeeeseassbbbeeneaeeesaanne 6
1.4.3 Implantagdo da Brigada de INCENMIO .......uuiiiiiiiiiiiiiiiiii et 6

1.5 Equipamentos de Protegao INdividual..........oocuuiiiiiiiiiiiiiie e 6
1.6 Procedimentos BASIiCOS € EMEIEENCIA ...ccceeviiiiiiiiiiiiee ettt ettt e e e nenee s 6
1.7 Controle da Brigada de INCENAIO ........oiiiiiiiiiiiiie it e e e e anaees 7
1.8 Divulgacdo e 1dentificagdo da Brigada ...........ocuvriiiiiiiiiiiiiiiicee et 7

2 Prevencgdo e Protegdo Contra INCENMIOS . .....c..uuiiiiiiieiiiiiiii ittt e e e e s e aanees 7
2.1 Ta]d e To [V or Lo Hu T TP TP P PP PPPTP R PPPPPP 7
2.2 (O TU R I [ o Tol=Ta o [ o PP PP PP P PP POPPPP PPN 8

3 CONCEITOS BASICOS ....uvveeieiitiiee sttt etttk ettt e e h et e e ettt e e ekt e e et e e e e e e e s 9
3.1 ENnergias de REAGCA0........coiii i 9
3.2 Energia de AtiVacgao ... 9

4 Elementos dO fOZ0. ... 9
4.1 TriANGUIO dO FOZO ..o 9
4.2 Tetraedro do FOZO ... 10
4.3 (6] Lo S PO PP PP P PPPPPP T 10
4.4 COMBUSTIVEL ...ttt e st e b e e e st e e s s e e e e e annneas 11
441  ComMDBUSTIVEIS SOIIAOS ... eeiiii ittt e e e e e eeeeaes 12
4.4.2  Combustivel Liquido ... 12
4.4.3  COMDUSTIVE] GASOSO ..ccvviiiei ittt ettt ettt s et e e ekt e e s asbb et e s anbbe e e e e annreeeeaans 12
4.4.4  Pontode FUIBOr ... 13
445  PONtO de COMBUSTEO ... uviiiii ittt ettt et e e e e e e e s e e e e eaes 13
4.4.6 Temperatura de AUtO-18NICA0........iiiiiiii it e e e e e e e e e e e e e e eran s 14

4.5 (6e] 001 o TUT =Y o I T T PP PP PP PPPPPT PP 14
4.6 TS Tor- To =T 0 T - T [T = TSP 14

L o oo = = Tor= 1o X [o T =1 Lo oo 15



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ:
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

5.1 (70 0 o 11T o7 o 1 15
5.2 (6] 01 VZ=Tolor- To J TP O SO PPPTTRRR 15
5.3 T Lo [T [oF [ R PP PP PPPPPPPP 16
5.4 Produtos da COMBUSEEO ...uuuiiiiiiiiiiitiiiiii e e s e e e e e s st b r e e e e e e e s e nnnnnrrees 17
5.4.1  Gases da COMDBUSTEO ..uuvuiiiiiiiiiiitiiiii et e e e s s r e e e e e s e ssnb b e e e e e e e e e s nnnnrrnees 17

I S 0o - 11 o - F TP PRPTP R TPPPP 17
I S B - | (o] ST PUPUPTP R TPPPP 17
o U] o o = Tor- T PP PPPPPTIN 18

6 ClasSeS @ INCENMIO. ... ittt e e e e e e e bbb et e e e e e e e s bbb bt e et eae e e e s nnbbbneeaaeeeans 18
A Y/ =3 oo [ 1o [l o g ToF [ TP POP PP PPPPRPPPPPPPPPRT 20
7.1 RESTIIAMENTO ...ttt ettt et e e e e s st bbbt e e e e e e e e e nbbb e e e e e e e e e annnees 20
7.2 ADAfamENTO ..o 20
7.3 [SOIAMEBNTO .o 21
7.4 QT Tor To N [T 1g Y [or: R TP T TP TPPPPPRPTTPON 21
7.5 51 (V1o 1o RSP P PP PP PPPP R RPPPPPN 22

8  Agentes extintores de INCENMIO. ... ..c..uuiiiiiii et e e e r e e e e s e bbbn e eaeeeeas 22
8.1 Y VT PO 22
8.2 XY 01U [ 1= OO 22
8.3 GAS CANDONICO ..ttt 23
8.4 POS-QUIMICOS .coeieieiei e 23
8.5 I =T 0 b= e TSR Y=Y U= Lo Vo= T 24

9 EXHINOreS de INCENIO ......viiiie ittt e st e e st e e s e e e 24
9.1 NBR 12962 - Inspe¢dao, manutencdo e recarga em extintores de incéndio..................c.cc. 24
9.2 Extintores de INCENdio — SODre ROTAs .......ccoiiiiiiiiiiiiii e 25
10 SiStEMAs A HIAraNtes ....ceii ittt e et e et r e e e 26
10.1 Y Lo Y= (U= ] - O PPPPT 27
0 07 Y= { U1l Vo 3 27
0 TR T O o F= VN TN Y = o V(U - 28
10.4  Transportes de MANGUEITAS . ...uuuuiiieeiiieeiiies e e e e e e e et s e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e et e e e eeeeeesannnnaeeeeeeeennnnnn 28
11 F N F T 0 g Tele L= g =T =2 o Vo = PPNt 29
12 HUMINACEA0 A€ EMEIZENCIA ... uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiii e aan 29
13 Sinalizacdoderotade fuga ... 30

14 Equipamentos de Protegdo INdividUual...........uuuuiiiiiiiiiiiiiiiii e 30



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ:
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

15 e T g LT T oI Yo ol o] e 1 31
15.1 O QUE SAO OS PrIMEITOS SOCOITOS ....civeeetruiseeeeteeettttaaeeetteeattta s aaeetteetatna e aeaetessssnaaaaeeeeessnnnnnnnss 31
15.2  Aspectos Legais dOS Primeir0S SOCOIOS ... .uuuuuuuuuruiiiiiiiniiiiiiiiii s 31
15.3 FINAHAAUE . .uiiiiiiiiei ettt e e e e e et e r e e e e e e nnr e s 32
o =T { U = ot o - 1 ol <] o - 32
R R Y o I = ¢ LU TP PP ERP PP PRPPPP 33
15.6 B —respiragdo € VeNtilagao ..o, 33
15.7  C-Circulagdo com controle de hemMOITagias ........cueeuiiiiiiiiiiiiiieee it 34
15.8  RCP — RessusCitagdo cardiopUIMONAr........oocuuviiiiiiieii it 34
NI I =1 - o [o e [ @1 o To o [ = PP PP PP PPPPRRPPPP 34
15.10 (L= g aToT g - = - R 35
15.11 < T aT=T o o TR 37
15.12 = L AU PP PTT R TPPPPT 37
15.13 (O LU T=T 10 aT= Lo LU T = 1= 39
15.14 [DT<E 0 =1 o T PP UPP PP SPPPTP N 42
15.15 CriSE CONVUISIVA ...ciiiiiii ittt ettt e e e e s st b bt e e e e e e e esenbbbbeeeeeeeeaaanes 43
15.16 ASTIXIA 1ttt et e e R et e e et e e e e e e e e e aan 44
15.17 Acidentes por animais PECONNENTOS .........uvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieii e eeeeeereeeeeeeseeeeeeeraerararerrrrarraarae 45

T I R Y= T o 1= o} (L ST TPPPP 45
15.17.2  ATANN@S . ittt e e e e e ee e 48
ST 0 T Yol T o T [ SO UP PRSI 50
15.17.4  ABelhas @ VESPaS......ccciiiiiiii e 51

15.17.5 LI LU= [ = F TR 52



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ: 5
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

1 Brigada de Incéndio - NBR-14276

Grupo organizado de pessoas preferencialmente voluntarias ou indicadas, treinadas e
capacitadas para atuar na prevengdo e no combate ao principio de incéndio, abandono de area e

primeiros socorros, dentro de uma &rea preestabelecida na planta.

1.1  Funcdes

e Orientar e ajudar na saida com seguranca das pessoas que ocupem a edificacao;
e Prestar os primeiros socorros;
e Combater o foco do fogo para proteger a vida humana e a propriedade;

e Avisar, receber e orientar o Corpo de Bombeiros para o acesso ao local do fogo.

1.2 Critérios Basicos para selecdo de candidatos a brigadistas

¢ Permanecer na edificacdo durante deu turno de trabalho;
e Possuir boa condicao fisica e boa saude;

e Possuir bom conhecimento das instalaces;

e Ter mais de 18 anos;

e Ser alfabetizado.

1.3 Formacdao dos Brigadistas

A validade do treinamento completo de cada brigadista é de no maximo 12 meses.

Os brigadistas que concluirem o curso com aproveitamento minimo de 70% na avaliacéo
tedrica e pratica definida no anexo B devem receber certificados de brigadista, expedidos por
instrutor em incéndio e instrutor em primeiros-socorros, com validade de um ano.

Para a reciclagem, o brigadista pode ser dispensado de participar da parte tedrica do
treinamento de incéndio e/ou primeiros-socorros, desde que seja aprovado em pré-avaliagdo em

gue obtenha 70% de aproveitamento.
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1.4 Atribuicdes da brigada de Incéndio

1.4.1 Acdes de prevencéao

e Conhecer o plano de emergéncia contra incéndio da planta;
e Avaliar os riscos existentes;
¢ Inspecionar os equipamentos de combate a incéndio;

e Inspecionar as rotas de fuga;

1.4.2 Acgdes de emergéncia

e Aplicar os procedimentos estabelecidos no plano de emergéncia contra incéndio.

1.4.3 Implantacédo da Brigada de Incéndio

Populacéo fixa: aquela que permanece regularmente na edificacdo, considerando-se os

turnos de trabalho e a natureza da ocupacédo, bem como os terceiros nestas condi¢des.

Populacéao flutuante: aquela que ndo permanece regularmente na planta. Deve ser

considerado o niumero maximo diario de pessoas.

1.5 Equipamentos de Protecao Individual

Devem ser disponibilizados a cada membro da brigada, conforme sua fungéo prevista no
plano de emergéncia da planta, os EPI para protecdo da cabeca, dos olhos, do tronco, dos
membros superiores e inferiores e do corpo todo, conforme Norma Regulamentadora no 06 da

Portaria 321 4/78, de forma a protegé-los dos riscos especificos da planta.
1.6 Procedimentos Basicos de Emergéncia
A brigada de incéndio deve atuar conforme o plano de emergéncia contra incéndio da

planta, que deve estar de acordo com a ABNT NBR 15219 Plano de emergéncias Contra

Incéndio.
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1.7 Controle da Brigada de Incéndio

As reunibes ordinarias, as reunides extraordinarias e os exercicios simulados devem ser
realizados pelos membros da brigada de incéndio, conforme Plano de emergéncia contra incéndio

da planta e ABNT NBR 15219 Plano de emergéncias Contra Incéndio.

1.8 Divulgacgéo e Identificag&o da Brigada

O Brigadista deve utilizar constantemente em lugar visivel uma identificacao (por exemplo:
botton, cracha etc.), que o identifique como membro da brigada de incéndio.

2 Prevencdao e Protecédo Contra Incéndios

2.1 Introducéo

O nosso planeta ja foi uma massa incandescente, que passou por um processo de
resfriamento, até chegar a formacéo que conhecemos. Dessa forma, o fogo existe desde o inicio
da formacéo da Terra, passando a coexistir com 0 homem depois do seu aparecimento. Presume-
se que 0s primeiros contatos, que 0s primitivos habitantes tiveram com o fogo, foram através de
manifestacdes naturais como 0s raios que provocam grandes incéndios florestais. Na sua
evolucdo, o homem primitivo passou a utilizar o fogo como parte integrante da sua vida. O fogo
colhido dos eventos naturais e, mais tarde, obtido intencionalmente através da friccdo de pedras,
foi utilizado na iluminag¢do e aquecimento das cavernas e no cozimento da sua comida.

Desde que o homem descobriu o fogo, a sua aplicagdo em muitas areas tem sido
relevante. O fogo tem contribuido para o avango da humanidade, sendo que o desenvolvimento
tecnolégico surgiu com a sua descoberta.

No entanto, quando os homens perdem o controle do fogo, desencadeia-se um incéndio,
com todas as perdas e danos que dele podem resultar. Ou seja, um incéndio é um fogo
descontrolado.

Para dominar e controlar o fogo, e evitar um incéndio sdo necessarios conhecer 0s

fundamentos do fogo.
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2.2 Causas de incéndio

Naturais

Quando o incéndio é originado em razdo dos fenébmenos da natureza, que agem por si so,
completamente independente da vontade humana.

Artificiais: Acidentais e Propositais

Quando o incéndio irrompe pela acédo direta do homem, ou poderia ser por ele evitado
tomando-se as devidas medidas de precaucao.

Acidental

Quando o incéndio é proveniente do descuido do homem, muito embora ele ndo tenha

intencd@o de provocar o acidente. Esta € a causa da maioria dos incéndios

Proposital

Quando o incéndio tem origem criminosa, ou seja, houve a intencéo de alguém em
provocar o incéndio.

Exemplos de origens:

o Fogos de Atrtificios

¢ Velas, lamparinas, iluminacao a chama aberta sobre moveis.

e Aparelhos eletrodomésticos / Instala¢des Elétricas Inadequadas
¢ Pontas de Cigarros

e Vazamento de Gas Liguefeito de Petroleo (G.L.P.)
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3 Conceitos Basicos

3.1 Energias de Reacéao

Para que um fogo se inicie, € necessario que os reagentes (comburente e combustivel) se
encontrem em condi¢cBes favoraveis para que possa ocorrer a rea¢do. A energia necessaria para
gue a reacao se inicie denomina-se Energia de Ativacao, e é fornecida pelas fontes de ignicéao.

O calor de reacédo € a energia que se ganha ou se perde quando ocorre uma reacgao.

3.2 Energiade Ativagao

E a energia necessaria para que ocorra uma reacdo quimica. Na reacdo de combustéo é

conhecida como:

e Fonte de igni¢édo: faisca. fosforo, raio, etc.
4  Elementos do fogo

4.1 Triangulo do Fogo

Na busca do entendimento dos fatores necessarios para que houvesse a combustao,
durante muito tempo acreditou-se que apenas trés elementos seriam necessarios: combustivel,
comburente e energia de ativacao.

Para tanto se buscou uma forma didatica para disseminar este conceito, dai foi criado o

tridangulo do fogo, aproveitando a forma geométrica para a associacao dos trés elementos basicos
para a combustéo.

Combustivel

Fig. Triangulo do Fogo
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume
11, 2014, p. 407.
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4.2 Tetraedro do Fogo

Os processos de combustdo, embora muito complexos, eram representados por um
tridngulo, em que cada um dos seus lados representava um dos trés fatores esséncias para a
deflagracéo de um fogo: combustivel, comburente e calor.

Esta representacao foi aceita durante muito tempo, ndo obstante fenébmenos anémalos nédo
podiam ser completamente explicados com base neste triangulo.

Para poder explicar tais fenébmenos, foi necessario incluir um quarto fator: a existéncia de
reacdes em cadeia. Por essa razao, foi proposta uma nova representacdo em forma de tetraedro
gue compreende as condi¢cdes necessarias para que se dé origem ao fogo.

A razdo para empregar um tetraedro e ndo um quadrado é que cada um dos quatro
elementos esta diretamente adjacente e em conexao com cada um dos outros trés. Ao retirar um
ou mais dos quatro elementos do tetraedro do fogo, este ficara incompleto e, por consequéncia o

resultado ser& a extingao.

Energia de
activacao

Fig. Tetraedro do Fogo
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VII, 2006, p.15.

43 Calor

e E aenergia que dé inicio & combust&o (ignic&o);
e Eleva a temperatura das substancias;

e E responséavel por vaporizar os materiais até o estado gasoso.
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Fontes de Calor

e Quimica ——>Reacdo exotérmica.
e Mecanica ——> Fric¢ao (atrito) de dois materiais.
e Elétrica ——>Estatica, arco elétrico, curto-circuito, raio.

e Nuclear ——>Reagao nuclear, radia¢éo solar.

4.4 Combustivel

e E toda substancia solida, liquida ou gasosa capaz de queimar e alimentar a
combustéo.

e Em principio, todas as substancias sdo combustiveis, para efeito de combate ao fogo,
sdo incombustiveis os materiais que queimam somente acima de 1500°C.

e A maioria dos combustiveis entram em combustdo em fase gasosa. Quando o

combustivel é solido ou liquido, é necessario um fornecimento prévio de energia

térmica para o levar ao estado gasoso.

Exemplos de Combustiveis:

e Carvao

¢ Monoxido de carbono

e Hidrocarbonetos (gasolina, GLP, benzeno, etc.).

¢ Elementos ndo metalicos facilmente oxidaveis (enxofre, fésforo, etc.).
¢ Materiais que contenham celulose (madeira, téxteis, etc).

¢ Metais (aluminio, magnésio, titanio, zircbnio, etc.).

¢ Metais nado alcalinos (sédio, potassio, etc.).
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4.4.1 Combustiveis Sélidos
e Dependem da area superficial.
e Sdlidos particulados tem uma grande area superficial e queimam muito rapido.
e Exemplos: madeira, papel, tecido, metais.

4.4.2 Combustivel Liquido

E necessario que ocorra a vaporizacao do liquido para que haja a combustao.

Exemplos: gasolina, alcool, éter, tinta, solventes.

e Nao tem forma prépria, assumindo a forma do recipiente que os contém;

e Se derramados, escorrem e se acumulam nas partes baixa;

e A maioria dos liquidos inflamaveis sdo mais leves que a agua, sendo assim flutuam
sobre ela;

e Os liquidos derivados do petréleo tem pouco solubilidade em agua;

e Na sua grande maioria sdo volateis.

4.4.3 Combustivel Gasoso

e Ja estdo em suspensao e se inflamam rapidamente.
Exemplos: hidrogénio, GLP, acetileno, metano.
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4.4.4 Ponto de Fulgor

E a temperatura minima a que uma substancia combustivel, em presenca de ar, emite uma
guantidade de vapores suficiente para que a mistura se inflame quando sujeita a uma fonte de
ignicdo. Esta variavel pode ser encontrada na bibliografia como ponto de inflamacdo ou flash

point.
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Fig. Ponto de Fulgor
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume

1, 2014, p. 55

445 Ponto de Combustao

Consiste na temperatura a qual um combustivel emite vapores com rapidez suficiente para
proporcionar a continuidade da combustdo. Ou seja , mesmo eliminando a fonte de ignic&o inicial
a combustéo continua.

Esta temperatura € denominada de ponto de combustdo ou temperatura de combustao.
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Fig. Ponto de Combustéo
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume

1, 2014, p. 55
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4.4.6 Temperaturade Auto-Ignicdo

E a temperatura minima a que um combustivel deve ser aquecido na presenca de ar, para
provocar sua combustao esponténea, sem a presenca de uma fonte de ignicao.
A temperatura de auto-ignicao de um combustivel sélido € influenciada pela circulacéo de

ar de aquecimento ou ventilacao, e pela forma e dimenséo do sélido.

Fig. Temperatura de Auto Ignig&o
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume
1,2014, p. 55

45 Comburente

E o0 agente oxidante (comburente) da reacio de combustdo, o oxigénio presente no ar

atmosférico.

4.6 Reacdo em Cadeia

As reacdes em cadeia constituem o processo que permite o progresso da reacdo no seio
da mistura comburente-combustivel.

Na combustdo ocorre a formacdo de fragbes quimicas, instaveis e temporarias,
denominadas “radicais livres”. Estes radicais sdo responsaveis pela transferéncia de energia entre

uma molécula “queimada” e uma molécula “nao queimada”.
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5 Propagacédo do Calor

O calor pode se propagar de trés diferentes maneiras: conducdo, conveccao e
irradiacao. Como tudo na natureza tende ao equilibrio, o calor é transferido de objetos com
temperatura mais alta para aqueles com temperatura mais baixa. O mais frio de dois objetos
absorvera calor até que esteja com a mesma quantidade de energia do outro.

5.1 Conducéo

Conducéo é a transferéncia de calor através de um corpo sélido de molécula a molécula.
Colocando-se, por exemplo, a extremidade de uma barra de ferro proxima a uma fonte de calor,
as moléculas desta extremidade absorverdo calor; elas vibrardo mais vigorosamente e se

chocardo com as moléculas vizinhas, transferindo-lhes calor.

Fig. Propagacéo do Calor por condugéo
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VII, 2006, p.26.

5.2 Conveccgéao

E a transferéncia de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de liquidos
dentro de si proprios.

Quando a agua é aquecida num recipiente de vidro, pode-se observar um movimento,
dentro do préprio liquido, de baixo para cima. A medida que a 4gua € aquecida, ela se expande e
fica menos densa (mais leve), provocando um movimento para cima. Da mesma forma, o ar
aguecido se expande e tende a subir para as partes mais altas do ambiente, enquanto o ar frio
toma lugar nos niveis mais baixos. Em incéndio de edificios, essa € a principal forma de
propagacao de calor para andares superiores, quando 0s gases aguecidos encontram caminho

através de escadas, pocos de elevadores, etc.
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Fig. Propagacéo do Calor por convecgéo
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VII, 2006, p.26.

5.3 Irradiacéo

E a transmissdo de calor por ondas de energia calorifica que se deslocam através do
espaco. As ondas de calor propagam-se em todas as dire¢des, e a intensidade com que 0s corpos
sdo atingidos aumenta ou diminui @ medida que estdo mais proximos ou mais afastados da fonte
de calor.

Fig. Propagacéo do Calor por Irradiacdo
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VI, 2006,

p.25.



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ: 17
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

5.4 Produtos da Combustao

Os produtos de um incéndio podem ser divididos em quatro categorias:
Gases da combustéo;

Chama;

Calor e

vV V V V

Fumaca.
Estes produtos tém uma variedade de efeitos fisiolégicos nas pessoas, sendo 0s mais

importantes as queimaduras e os efeitos toxicos da inalacdo do ar quente e gases.

5.4.1 Gases da Combustao

S&0 gases que permanecem no ambiente ao reduzir-se ao normal a temperatura dos
produtos da combustéo.

A toxicidade dos gases da combustdo depende de sua composicdo, concentragao,
duracdo da exposicdo e condicdes fisicas do individuo exposto. Normalmente durante os
incéndios, devido ao esforco fisico, a taxa respiratdria das pessoas se torna mais elevada,

tornando-as mais suscetiveis.

5.4.2 Chama

A gueima de materiais em presenca de uma atmosfera normal, rica em oxigénio, é
geralmente acompanhada por uma radiacdo luminosa denominada chama. A exposicao direta a
chama provoca tanto queimaduras has pessoas como danos materiais, uma vez que as chamas

propagam o fogo, através do calor que irradiam.

5.4.3 Calor

O calor € um dos grandes responsaveis pela propagacdo do incéndio. E uma forma de
energia radiante que se produz juntamente com os produtos da combustdo durante a queima de
um combustivel. O calor emitido no decorrer de um incéndio, e a consequente elevacdo da
temperatura, produzem danos tanto as pessoas como aos bens materiais.

Efeitos: desidratagéo, esgotamento fisico, bloqueio das vias respiratorias e queimaduras.
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5.4.4 Fumaca

A fumaca é constituida por pequenas particulas sélidas, parcialmente queimadas, e por
vapor condensado em suspensao no ar, e gases de combustao.

A cor da fumaca é influenciada pelo tipo de combustivel. A fumaca branca ocorre na fase
inicial devido a umidade dos materiais. A madeira provoca um tom marrom, ja os plasticos e

superficies pintadas emitem uma fumaca cinza, e os hidrocarbonetos uma fumaca preta.

6 Classes de Incéndio

Visando obter maior eficiéncia nas acbes de combate a incéndio, tornando-as mais objetivas
e seguras com o emprego do agente extintor correto, os incéndios foram classificados de acordo
com o material combustivel neles envolvidos. Essa classificagdo foi elaborada pela NFPA
(National Fire Protection Association), uma associacdo norte-americana. As classes foram
divididas desta maneira para facilitar a aplicacdo e utilizacdo correta do agente extintor correto

para cada tipo de material combustivel.
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Classe A - sado materiais de facil combustdo com a propriedade de
gueimarem em sua superficie e profundidade, e que deixam residuos,

como: tecidos, madeira, papel, fibras, etc.

Classe B - sdo considerados inflaméaveis os produtos que qgueimem somente
em sua superficie, ndo deixando residuos, como Oleo, graxas, vernizes,

tintas, gasolina, etc.

Classe C - quando ocorrem em equipamentos elétricos energizados como

motores, transformadores, quadros de distribuicéo, fios, etc.

Classe D - elementos piroféricos como magnésio, zircénio, titanio.

Classe K — 6leos de cozinha, gorduras e graxa (classificacdo da norma
NFPA 10).
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7 Métodos de Extingéo

A extincdo de um incéndio corresponde sempre em extinguir a combustdo pela eliminagéo

ou neutralizagéo de pelo menos um dos elementos essenciais da combustéo representados pelo
tetraedro do fogo.

7.1 Resfriamento

Método de extincao de incéndio que consiste no arrefecimento do combustivel, ou seja, na

diminuicdo da temperatura deste, resfriando o material inflamado abaixo do seu ponto de fulgor.

7

'1,!.,

Fig. Exemplo de extingdo por resfriamento
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VII, 2006,

p.39.

7.2 Abafamento

Método de extingdo de incéndio que consiste na reducdo da concentracdo do oxigénio
tornando a mistura pobre ou da retirada de Oxigénio, pela aplicagdo de um agente extintor, que
deslocara o ar da superficie do material em combustao.
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Fig. Exemplo de extin¢do por abafamento
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VI, 2006,

p.38.

7.3 Isolamento

Método de extincdo de incéndio que consiste na reducdo na separacao entre o0 combustivel

e a fonte de energia (calor) ou entre aquele e o ambiente incendiado.

7.4 Extincdo quimica

Método de extingdo de incéndio que consiste em aplicar agentes extintores que interferem
com certos radicais livres que alimentam a combust&o, provocando a quebra da reagao quimica, o

gue impede que o incéndio tenha continuidade.

K =
A B e,

Fig. Exemplo de extin¢cao quimica
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Fenomenologia da combustdo e extintores, Volume VII, 2006,

p.40.
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7.5 Diluicéo

Método de extincao de incéndio que consiste na diluicdo do combustivel, aplicavel em
liquidos inflamaveis sollveis em agua e incéndios de pequenas propor¢des do tipo “poga”.

8 Agentes extintores de incéndio

8.1 Agua

E o agente extintor mais abundante na natureza. Age principalmente por resfriamento,
devido a sua propriedade de absorver grande quantidade de calor. Atua também por abafamento
(dependendo da forma como € aplicada, neblina, jato continuo, etc.). A 4gua é o agente extintor
mais empregado, em virtude do seu baixo custo e da facilidade de obtengcdo. Em razéo da
existéncia de sais minerais em sua composicdo quimica, a agua conduz eletricidade e seu
usuario, em presenca de materiais energizados, pode sofrer choque elétrico. Quando utilizada em
combate a fogo em liquidos inflamaveis, ha o risco de ocorrer transbordamento do liquido que

estd queimando, aumentando, assim, a area do incéndio.

8.2 Espuma

A espuma pode ser quimica ou mecéanica conforme seu processo de formacdo. A Quimica
resulta da reacéo entre as solucbes aquosas de sulfato de aluminio e bicarbonato de sodio. A
Mecéanica é formada por uma mistura de agua com uma pequena porcentagem (1% a 6%) de
concentrado gerador de espuma e entrada forcada de ar, fazendo com que produza um aumento
de volume da solucédo (de 10 a 100 vezes), formando a espuma.

A rigor, a espuma é mais uma das formas de aplicagdo da agua, pois constitui-se de um
aglomerado de bolhas de ar ou gas (CO,) envoltas por pelicula de agua. Mais leve que todos os

liguidos inflamaveis, é utilizada para extinguir incéndios por abafamento e, por conter agua,

possui uma acao secundaria de resfriamento.
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8.3 Gas carbonico

Este tipo de agente é utilizado, principalmente, em incéndios classe C (equipamento elétrico
energizado). Além de nado conduzir eletricidade, o CO, fornece sua propria pressao para a
descarga do extintor ou cilindro de armazenamento e, sendo gés, pode penetrar e espalhar-se por
toda &rea incendiada.

E eficaz como agente extintor porque, em primeiro lugar, reduz a concentracdo de O,,
agindo por abafamento. E cerca de uma vez e meia mais denso que o ar, propriedade que lhe
proporciona a tendéncia de substituir o oxigénio sobre as superficies que queimam. Também
possui certo efeito resfriador dependendo da condicdo de aplicacdo. O CO, é um asfixiante
simples e pode levar a inconsciéncia e morte quando presente em altas concentracdes. Uma

concentracao de 20% pode levar a morte em 20 ou 30 minutos.
8.4 Pos-quimicos

Os poés-quimicos sao altamente eficientes para extinguir incéndios envolvendo liquidos
inflamaveis. As particulas de produto quimico finamente divididas, séo interceptoras de radicais
livres e quebram o processo de oxidacdo da reacdo em cadeia de combustdo dentro da chama.
Como néo tém a capacidade de resfriar, ndo asseguram o combustivel contra a re-ignicao, caso o

mesmo seja exposto a fontes de ignicéo.
Principais tipos:

e Bicarbonato de sédio [NaHCOg];

Bicarbonato de sodio € comumente referido como pé quimico comum. E aplicado para as
classes de incéndio B e C. Ele ndo é compativel com espumas de proteina, porque contém
aditivos que sdo agentes anti-espumantes e que causam a quebra das espumas de proteina.

e Bicarbonato de potassio [KHCOg3];

Este p6 tem maior capacidade de extingdo em incéndios classe B do que o bicarbonato
de sodio. Pode ser usado na classe C. Dependendo do processo de fabricagdo pode ser
usado com espuma proteinica.

e Fosfato de monoamonio [NH;H,PO4].

E um po6 quimico de maltiplo uso “ABC”, é o Unico pd quimico que é eficiente em

incéndios de combustiveis da classe A. Ele é mais eficaz em incéndios classe B que o

bicarbonato de sodio, mas é menos eficiente que o bicarbonato de potassio.
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Agentes extintores de incéndio Classe D

e Agente extintor a base de Cloreto de Sodio

Isolamento entre o metal e a atmosfera e o resfriamento

Agentes extintores de incéndio Classe K

e Solucéo especial de acetato de potassio diluida em agua

8.5 Sistema de Seguranca

Todo extintor possui dois sistemas de seguranca, o lacre, que tem a finalidade de
demonstrar que o extintor ainda ndo foi utilizado, e o pino de seguranca, que trava o gatilho do
extintor, impossibilitando que o extintor seja utilizado acidentalmente.

Pino de

Segurang¢a

Fig. Sistemas de seguranca
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume
1, 2014, p. 480.

9 Extintores de Incéndio

9.1 NBR 12962 - Inspec¢do, manutencdo e recarga em extintores de incéndio

Inspecéo
Exame periddico, efetuado por pessoal habilitado, que se realiza no extintor de incéndio,

com a finalidade de verificar se este permanece em condi¢fes originais de operagéo.
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Manutengéao
Servigo efetuado no extintor de incéndio, com a finalidade de manter suas condigcdes

originais de operac¢édo, apos sua utilizacdo ou quando requerido por uma inspecao.

Manutencgdo de primeiro nivel

Manutencdo geralmente efetuada no ato da inspecdo por pessoal habilitado, que pode ser
executada no local onde o extintor esta instalado, ndo havendo necessidade de remové-lo para
oficina especializada.

A manutencao de primeiro nivel consiste em:

a) limpeza dos componentes aparentes;

b) reaperto de componentes roscados que ndo estejam submetidos a presséo;

¢) colocacdo do quadro de instrucgdes;

d) substituicdo ou colocacdo de componentes que nao estejam submetidos a pressao por
componentes originais;

e) conferéncia, por pesagem, da carga de cilindros carregados com di6xido de carbono.

9.2 Extintores de Incéndio — Sobre Rodas

Séao aparelhos com maior quantidade de agente extintor, montados sobre rodas para serem
conduzidos com facilidade. As carretas recebem o nome do agente extintor que transportam,

como os extintores portateis.

As carretas podem ser:
e De 4gua;
e De espuma mecanica,
e De espuma quimica,
e De pé6 quimico seco;

e De gas carbbnico.
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Fig. Extintore sobre rodas
Fonte: http://www.itafire.com.br/extintores-kidde-p30.

10 Sistemas de Hidrantes

Hidrante € uma tomada de agua, onde se conectam mangueiras para combate ao fogo. Sao
no minimo duas tomadas d’agua por hidrante.
O abastecimento de agua podera ser por gravidade ou através de bombas que sugam

agua de cisternas ou de lagos.

Fig. Sistema de hidrantes
Fonte: http://instaltecnologia.com.br/norma.php?norma=5.
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10.1 Mangueira

Tubos enrolaveis de nylon, revestidos internamente de borracha , utilizada como duto para
fluxo de 4gua tem didmetro de 1 2" e 2 2" e comprimento de 15m e 30m.

Fig. Mangueira para combate a incéndio
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume
3, Parte 2, 2014, p. 397

10.2 Esguichos

Corpo metdlico cilindrico tendo necessariamente uma extremidade de entrada, com junta
storz e comando triplice para as operacdes:
e Fechamento;
e Jato de chuveiro e

e Jato compacto

Fig. Esguicho para mangueira
Fonte: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, Manual Basico de Bombeiro Militar, Volume
3, Parte 2, 2014, p. 412.
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10.3 Chave de Mangueira

Haste de ferro que possui em sua extremidade, uma se¢éo cavada com resalto interno.
Empregada na conexdo de mangueiras dotadas de juntas storz.

Fig. Chave Storz
Fonte: http://instaltecnologia.com.br/norma.php?norma=5

10.4 Transportes de Mangueiras

O comprimento total das mangueiras que servem cada saida a um ponto de hidrante ou
mangotinho deve ser suficiente para vencer todos os desvios e obstaculos que existem,
considerando também toda a influéncia que a ocupacéo final é capaz de exercer, ndo excedendo
os limites estabelecidos na Tabela 1.

Para sistemas de hidrantes, deve-se preferencialmente, utilizar lances de mangueiras de 15

metros.

Fig. Exemplo de transporte de mangueira
Fonte: Escola Nacional de Bombeiros, Manobras de Mangueiras e motobombas, Volume XIV, 2004,

p.13.
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11 Alarme de emergéncia

Ativador de alarme com programacéo especifica na central, que permite simultaneamente a

ativacao de todos os alarmes de abandono de uma area ou de todo o prédio.

securite: hersoce

QUEBRE O VIDRO

s

H
"
0
y
2

Stenene

Central de Alarme Acionador de Alarme

Fig. Central de alarme e acionador de alarme
Fonte: http://www.securite.ind.br/site/produtos.php?categoria=sistemas-contra-incendio.

12 lluminagdo de Emergéncia

Este sistema € instalado em todas as circulacdes, acessos, escadas, areas de escape das
instalacBes com o objetivo de clarear o ambiente para que a saida seja realizada com seguranca
evitando acidentes e garantir a evacuacdo das pessoas do prédio. O sistema dispde de uma
autonomia de 2 horas e sinaliza as rotas de fuga utilizaveis no momento do abandono do local.

A intensidade da iluminacéo deve ser suficiente para evitar acidentes e garantir a evacuacao

das pessoas, levando em conta a possivel penetracéo de fumaca nas areas.

Fig. lluminacdo de Emergéncia
Fonte: http://www.drawservice.com.br/servi%C3%A70s.php.


http://www.securite.ind.br/site/produtos.php?categoria=sistemas-contra-incendio
http://www.drawservice.com.br/servi%C3%A7os.php
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13 Sinalizagao de rota de fuga

E o sistema de sinalizagdo com placas fotoluminescentes que estéo localizadas em pontos
estratégicos das instalacdes indicando a rota de saida mais rapida do prédio.
Este sistema permite que qualquer pessoa mesmo ndo tendo um conhecimento geral do

local em que estd, faca a evacuacao do prédio o mais rapido possivel seguindo a indicacdo das

placas da rota de fuga, que levara a uma area externa o deixando em seguranca.

"4

Fig. Placa de sinalizagéo
Fonte: http://www.everlux.com.br/br/

14 Equipamentos de Protecéo Individual

z

Devido ao ambiente em que desempenhar suas funcbes de brigadistas, é necessaria a

utilizagdo de equipamentos de protecéo individual — EPIs.

e Cabeca;
e Olhos;
e Auditiva;

¢ Respiratoria,
e Do tronco;

e Dos membros superiores e inferiores


http://www.everlux.com.br/br/
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15 Primeiros Socorros

15.1 O que sdo 0s primeiros socorros

Sao os procedimentos de emergéncia que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de
vida, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento, até que ela receba assisténcia
definitiva.

Significa:

> Atendimento imediato
> Prestado a vitima de um acidente
> Ou de Mal subito

15.2 Aspectos Legais dos Primeiros Socorros

Obrigacao Legal

Abaixo, condi¢Bes que sera obrigacdo moral:

1) Quando a func¢éo profissional exigir;
2) Quando pré existir uma responsabilidade intrinseca;

3) Apds iniciar o atendimento de socorro.

Omissao de Socorro

Segundo o Codigo Penal Brasileiro, qualquer individuo, mesmo o leigo na area da saulde
(pertencente a qualquer outra area de trabalho, ocupacdo ou estudo), tem o dever de ajudar um
necessitado ou acidentado ou simplesmente chamar ajuda para estes. Do contrario, sofrera
complicagdes penais.

"Artigo 135”

~

Deixar de prestar assisténcia, quando possivel fazé-lo sem risco pessoal, a crianca
abandonada ou extraviada, ou a pessoa invalida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente

perigo; ou ndo pedir, nesses casos, 0 socorro da autoridade publica:
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Pena.

Detencéo, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Paragrafo unico. “A pena € aumentada de metade, se da omisséao resulta lesdo corporal de

natureza grave, e triplicada, se resulta a morte."

15.3 Finalidade

> Manter a vida
> Reduzir o agravamento das lesdes
> Encaminhar para socorro adequado

BOMBEIROS
193

Fonte: http://www.bombeiros-bm.rs.gov.br/hist-bra.html e http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-
ministerio/principal/secretarias/sas/dahu/forca-nacional-do-sus

Importante

Seguranca da cena;
Estado de consciéncia;
Vias aéreas;
Respiracéo;

N N N N SN

Circulagéo.

15.4 Seguranca dacena
OBJETIVO: preservar a vida do socorrista.
Para atingir esse objetivo é necessario:

v/ Verificar se o ambiente estd seguro;
v/ Utilizar equipamentos de seguranca


http://www.bombeiros-bm.rs.gov.br/hist-bra.html
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-

JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ:
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

v Sinalizar area

15.5 A -vias aéreas

A: Vias aéreas superiores e estabilizacdo da coluna cervical

Falar com a vitima;

Imobilizar a coluna cervical,

Posicionar a vitima (de costas em uma superficie dura);
Efetuar manobras de elevacdo do queixo ou da mandibula;

N N N NN

Visualizar a cavidade oral, e retirar corpos estranhos.

15.6 B —respiracdo e ventilacéo
v/ Expor o térax do paciente;
v Ver, ouvir e sentir se ha movimento respiratério;
v/ Realizar respiracdo boca a boca.

Verificar arespiracéo

v/ Sentir 0 ar que € expirado
v/ Observar os movimentos respiratérios no térax.

Parada respiratoria:

v/ Posicionar a cabeca;
v/ Iniciar a respiracéo boca-a-boca

33
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Ventilagdo Boca-mascara

Fig. Ventilagcdo
Fonte: Manual de Primeiros Socorros, Escola de Bombeiros, SINTRA, 2008 p.115.

15.7 C- Circulagdo com controle de hemorragias

Verificar a existéncia de pulso;

Iniciar massagem cardiaca na auséncia de pulso;
Controlar sangramentos;

Aguecer o paciente.

N N N SN S

Lembrar de manter a cabeca alinhada.

15.8 RCP - Ressuscitacao cardiopulmonar
Segundo a Alianca dos Comités de Ressuscitacdo, as diretrizes sdo para que leigos
executem as compressdes toracicas de forma continua fazendo manter o fluxo continuo de

sangue para o coragao, cérebro e outros 6rgaos vitais, permitindo a manutencao da vida por mais

tempo.

15.9 Estado de Choque

O choque ocorre quando o sistema circulatério falha em mandar sangue para as diversas

partes do corpo.

Sinais e sintomas:

v Pulso rgpido
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v/ Respiragdes curtas, rapidas e irregulares;
v/ Pele fria e umida; palida e arroxeada nas extremidades;
v/ Agitacdo ou depresséao do nivel de consciéncia.

Causas:

Hemorragias e/ou fraturas graves:

Dor intensa

Queimaduras graves

Esmagamentos ou amputacbes

Exposi¢des prolongadas a frio ou calor extremos
Acidente por choque elétrico

Ferimentos extensos ou graves

N N N N N N NN

Infecc¢des graves
Conduta:
v/ Deitar a vitima de costas, com a cabeca alinhada e cervical imobilizada elevando os

membros inferiores se nao houver fraturas;

Se hemorragia, comprimir o local,
v/ Cobrir a vitima;
Providenciar transporte para remocao imediata a servico de emergéncia de hospital

15.10 Hemorragia

Conceito:

E a perda constante de sangue ocasionada pelo rompimento de um ou mais vasos

sanguineos (veias ou artérias).

Classificagéo:

A hemorragia pode ser externa ou interna.

Hemorragia externa:
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E aquela que é visivel, sendo portanto mais facil identificar. Se n&o for prestado

atendimento, pode levar ao estado de choque. A hemorragia pode ser arterial ou venosa. Na

Arterial, a saida de sangue acompanha os batimentos cardiacos. Na Venosa, o sangue sai

continuo.

NN

Fig. Classificagdo da hemorragia em relagdo a origem
Fonte: Manual de Primeiros Socorros, Escola de Bombeiros, SINTRA, 2008 p.50.

Atendimento para hemorragia externa:

Proteger-se com luvas (sempre que em contato com sangue ou fluidos corporeos).
Identificar o local exato da hemorragia, 0 sangue espalha-se e podemos estar realizando
atendimento no local errado.

Colocar um pano limpo dobrado, no local do ferimento que ocasiona a hemorragia.
Colocar a atadura em volta ou fazer uma atadura improvisada, com tiras largas ou cintos.
N&o utilizar objetos que possam causar dificuldade circulatéria (arames, barbante, fios,
etc.). Faca um curativo compressivo, sem prejudicar a circulacdo daguele membro.

Se a hemorragia for em braco ou perna, eleve o membro, sé ndo o faca se houver fraturas.
Pressione a area com os seus dedos (ponto de pressdo) para auxiliar a estancar a
hemorragia.

Caso o sangue continue saindo mesmo apoés a realizacdo do curativo compressivo, ndo
retire os panos molhados de sangue. Coloque outro pano limpo em cima e uma nova
atadura, evitando com isso, interferir no processo de coagulacéo.

Evite usar torniquete, pois ele pode levar a amputacdo cirdrgica de membro se néo for
afrouxado corretamente e no tempo certo.

Se a hemorragia for abundante, pegue uma camisa ou um cinto, coloque um pouco acima
da hemorragia e de um né e puxe, fique segurando firme, isso vai diminuir a chegada de
sangue ao local. Esse método é para substituir o torniquete, e ndo causa lesdes
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circulatérias, pois cada vez que o socorrista cansar e tiver que "tomar félego", vai diminuir

a pressao e aquela area sera irrigada com sangue arterial.

15.11 Ferimentos

Ferimentos mais comuns

Ferimento por arma branca
Ferimentos por arma de fogo
Acidente automobilistico
Queda de altura
Atropelamento

Agressao

N N N N N NS

Esportes de risco

15.12 Fratura

Definicéo

Fratura é a quebra de um 0sso. Pode ser completa (quando ocorre a separa¢ao ou ruptura

total de um 0ss0) ou incompleta (fissura), quebra parcial com ou sem desvio dos fragmentos.
Classificacdo de fraturas
v/ fechadas: quando ndo héa solucdo de continuidade entre a pele e o osso fraturado, (trinca).

v/ abertas: quando existe um ferimento no local da fratura, porém o 0Sso néo se expde
v/ expostas: quando existe uma abertura na pele, por onde se expde parte do osso fraturado
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Exposta Fechada

Fig. Fratura exposta e fratura fechada
Fonte: Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, 72 edi¢do, 2012, p.341.

Como diagnosticar uma fratura:
A inchacdo, a deformidade e a dor s&o 0s sintomas mais comuns.

Para melhor avaliagdo estimule o socorrido a mobilizar o membro afetado.

Perda de sangue em fraturas

NS N N SN

As vitimas que apresentarem sinais de fratura do fémur e fraturas mdltiplas na bacia
devem ser levadas ao hospital imediatamente, pois essas fraturas costumam sangrar
muito.

v Ao sofrer uma fratura do fémur, a vitima podera perder até 1,5 litros de sangue. Ja se
apresentar fraturas multiplas da bacia este mesmo paciente podera perder até 3 litros de
sangue.

Sinais e sintomas

Dor intensa que aumenta com 0 movimento
Inchacéo do ponto fraturado
Deformidade de contorno

Posi¢do anormal do membro fraturado

v

v

v

v/ Perda de funcéo (Dificuldade de movimento)

v

v/ Mobilidade insdlita de um ponto, como se ali houvesse uma nova articulagéo
"

Sensacéo de crepitagao.
Conduta

v/ N&o mover o paciente antes de conhecer a leséo



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ: 39
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

N&o Ihe permitir levantar-se ou sentar-se
Na&o Ihe dar &lcool ou estimulantes
N&o remover a vitima, sem uma prévia imobilizacao

N N NN

Imobilize o local de modo a impedir que o osso fraturado se mexa e danifique as partes
moles. A imobilizagdo costuma reduzir a dor.

v Nao tente de forma alguma colocar o 0sso no lugar. Se houver ferimento na pele, lave com
agua e sabdo e coloque uma compressa de gaze cobrindo a regido afetada, antes de
imobilizar.

15.13Queimaduras

Causadores
Chama, brasa ou fogo;
Vapores quentes;
Liquidos ferventes;
Sdlidos superaquecidos ou incandescentes;
Substancia quimica;
Radiacbes;
Frio excessivo;
Eletricidade.

N N N N N N NN

Térmicas

Causadas pela conduc¢édo do calor através de liquidos, sélidos, gases quentes e do calor de

chamas.

Conduta

N&ao interessa qual a profundidade da queimadura térmica, o primeiro cuidado é a

interrupcdo da atividade agressiva aos tecidos organicos do agente agressor.

v/ Utilizag&do de &gua corrente na zona lesada
v NUNCA estoure as bolhas que se poderao formar na queimadura
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Elétricas

Causadas pelo contato com a eletricidade de alta e baixa voltagem. O dano é causado pela

producéo de calor que ocorre a medida que a corrente elétrica atravessa o corpo.

Conduta

A principal prioridade esta em determinar se a vitima ainda permanece em contato com a

rede elétrica.

v/ Podem causar paradas cardiacas e a reanimacao cardiopulmonar pode ser necessaria

v/ Encaminhar para o hospital

Quimicas

Provocada pelo contato de substancias corrosivas, liquidas ou sélidas com a pele.

O produto quimico continua a reagir até ser totalmente removido .

A pele libera dgua que permite qualquer reacéo, portanto € melhor lavar e diluir com grande

guantidade de 4gua.

Conduta

v/ Retirar a roupa impregnada pela substancia
v/ Alavagem deve comecar imediatamente

Importante: identificar o produto

Radiagéo

Resulta da exposic¢do a luz solar ou a fontes nucleares.

A pele libera 4gua que permite qualquer reagéo, portanto € melhor lavar e diluir com grande

guantidade de 4gua.
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Conduta

Aplicar agua corrente ou toalhas molhadas;
Ingerir bastantes liquidos pelo risco de desidratacédo

Gravidade

Depende da:
Causa,
Profundidade;
Percentual de superficie corporal;
Localizacao;
Comprometimento das vias aéreas;

Classificacéao

Pela profundidade (1°, 2°, 3° graus)
— 1°-vermelhidao, dor, edema
— 2°-Dbolhas, dor intensa

— 3°- pele esbranquicada, necrose, indolor

Glandula
sebdcea
; } Epiderme
Foliculo ey
piloso ' | » Derme
Glandula o
sudoripara
Subcuténeo
Vaso
sanguineo | y
} Muasculo

Fig. Pele normal composta por trés camadas teciduais

Fonte: Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado, 72 edicdo, 2012, p.357.
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Extensao

A gravidade do caso nao reside so
no grau da queimadura, mas
= principalmente na extensao da

superficie atingida.

»=Ate 15% - portador de queimadura
»Acima de 15% - grande queimado
»Acima de 40% - queimado com alto

risco de vida.

O que NAO fazer?

v N&o toque a area afetada.
Nunca fure as bolhas.
N&ao tente retirar pedacos de roupa grudados na pele. Se necessario, recorte em volta da
roupa que esta sobre a regido afetada.

v N&o use manteiga, pomada, creme dental ou qualquer outro produto doméstico sobre a

gueimadura.
v Nao cubra a queimadura com algodao.
v Nao use gelo ou agua gelada para resfriar a regido.

15.14 Desmaio

E a perda sUbita e passageira, parcial ou total da consciéncia, acompanhada de uma baixa

temporaria de suprimento sanguineo e oxigénio no cérebro.

Sinais e sintomas:
v Visao escurecida

v/ Perda parcial ou total da consciéncia
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v Tontura
v Palidez

15.15 Crise convulsiva

E uma doenca do sistema nervoso, ndo transmissivel, que se caracteriza por contracoes

desordenadas da musculatura, geralmente com perda da consciéncia.
Sintomas:

v/ Salivacao abundante;
v Perda de urina;
v Movimentos desordenados dos membros.

Causas

Epilepsia
Hipoglicemia
Overdose

v/

v/

v/

v/ Abstinéncia Alcodlica
v Meningite

v Lesodes cerebrais: tumores, derrames
v/

Febre alta

Conduta

Avaliar a cena
Lateralizar todo corpo
Nao tentar conter mecanicamente a crise

Afrouxar as roupas
Pedir ajuda
Aguardar cessar a crise

v/
v/
v/
v/ Afastar tudo que possa lesar a pessoa
v/
v/
v/
v/ Realizar o ABC
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Fase de recuperacgéo

Uma crise convulsiva leva em torno de 3 a 7 minutos.

ApGs vem:

/O estado de sonoléncia;
v/ Confusdo mental;
v/ Reorganizacdo do pensamento.

15.16 Asfixia

E causada por obstrucdo das via aérea.

Suas manifestacdes incluem:

v Auséncia ou dificuldade para falar

v/ Angustia respiratoria

Fig. Desobstrugéo vias aéreas
Fonte: Atendimento de Primeiros Socorros, Escola de Bombeiros, SINTRA, 2008 p.119.
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15.17 Acidentes por animais peconhentos

O que séo animais pegconhentos?

Animais peconhentos sao aqueles que produzem substancia téxica e apresentam um
aparelho especializado para inoculagédo desta substancia que é o veneno, possuem glandulas que
se comunicam com dentes ocos, ou ferrdes, ou aguilhdes, por onde 0 veneno passa ativamente.

Quais sao 0s animais peconhentos de importancia em saude publica?

Serpentes do grupo da jararaca, cascavel, surucucu e coral verdadeira; algumas aranhas

como a aranha marrom, armadeira e a vilva negra, além dos escorpifes preto e o amarelo.

Primeiros socorros

Muitos procedimentos, embora nédo recomendados, sdo ainda amplamente empregados
como medidas visando retardar a absorcdo no veneno. Boa parte deles pode, na verdade,

contribuir para a ocorréncia de complicacdes no local da picada.

15.17.1 Serpentes

Caracteristicas dos géneros de serpentes peconhentas no Brasil

Fosseta loreal presente

A fosseta loreal, 6rgdo sensorial termorreceptor, € um orificio situado entre o olho e a
narina, dai a denominacgao popular de “serpente de quatro ventas”. Indica com seguranca que a
serpente é peconhenta. Todas as serpentes deste género sdo providas de dentes inoculadores

bem desenvolvidos e moveis, situados na porgdo anterior do maxilar.
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Fosseta Loreal

Guizo ou
Chocalho -

Fig. Serpentes
Fonte: Manual de Diagndstico e Tratamento de Acidentes por animais pegonhentos, Funasa, 2001

p.13.

Jararaca

Possui fosseta loreal ou lacrimal, tendo a extremidade da cauda, com escamas e cor
geralmente parda. Nomes populares: Caicara, Jararacucu, Urutu, Jararaca do Rabo Branco,

Cotiara, Cruzeira e outros. As espécies mais agressivas encontram-se em locais Umidos.

Fig. Jararaca
Fonte: Prevengao de Acidentes com Animais Peconhentos, FUNDACENTRO, 2001 p.8.

Cascavel

Possui fosseta loreal ou lacrimal, a extremidade da cauda apresenta guizo ou chocalho de
cor amarelada. Nomes populares: Cascavel, Boicininga, Maracamboia, etc. Essas serpentes séo

menos agressivas que as jararacas e encontram-se em locais secos.
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Fig. Cascavel
Fonte: Prevencgao de Acidentes com Animais Peconhentos, FUNDACENTRO, 2001 p.12.

Coral Verdadeira

Nao possui fosseta loreal (atencdo: auséncia de fosseta loreal é caracteristica de néo
venenosas. As corais sdo excecdo). Coloracdo em anéis vermelhos, pretos, brancos e amarelos.
Nomes populares: Coral, Coral verdadeira, Boicara, etc. Sdo encontradas em tocas e possuem
habitos subterraneos. Essas serpentes ndo sao agressivas. Seus acidentes sdo raros, porém,

pelo risco de insuficiéncia respiratéria aguda, devem ser considerados como graves.

Fig. Coral Verdadeira
Fonte: Prevengao de Acidentes com Animais Peconhentos, FUNDACENTRO, 2001 p.13.

Como prevenir acidentes

v/ 0 uso de botas de cano alto ou perneira de couro, botinas e sapatos evita cerca de 80%
dos acidentes;

v/ cercade 15% das picadas atinge maos ou antebracos. Usar luvas de aparas de couro para
manipular folhas secas, montes de lixo, lenha, palhas, etc. N&o colocar as médos em
buracos;

v/ cobras gostam de se abrigar em locais quentes, escuros e Umidos. Cuidado ao mexer em
pilhas de lenha, palhadas de feijao, milho ou cana. Cuidado ao revirar cupinzeiros;

v/ onde ha rato ha cobra. Limpar paidis e terreiros, ndo deixar amontoar lixo. Fechar buracos
de muros e frestas de portas;
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v/ evitar acumulo de lixo ou entulho, de pedras, tijolos, telhas, madeiras, bem como mato alto
ao redor das casas, que atraem e abrigam pequenos animais que servem de alimentos as
serpentes.

Primeiros socorros

lavar o local da picada apenas com agua ou com agua e sabao;
manter o paciente deitado;

manter o paciente hidratado;

procurar o servico médico mais préximo;

N N N N N

se possivel, levar o animal para identificagéo.

Nao fazer

nao fazer torniquete ou garrote;

nao cortar o local da picada;

nao perfurar ao redor do local da picada;

nao colocar folhas, p6 de café ou outros contaminantes;

N N N N N

nao oferecer bebidas alcodlicas, querosene ou outros toxicos.

15.17.2 Aranhas

Aranha Marrom

Aranha pouca agressiva, com habitos noturnos. Encontrada em pilhas de tijolos, telhas,

beira de barracos, nas residéncias, atras de madveis, cortinas e eventualmente nas roupas.

Aranha Armadeira

Aranha muito agressiva, com habitos vespertinos e noturnos. Encontrada em bananeiras,

folhagens, entre madeira e pedras empilhadas e no interior de residéncias.
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Fig. Armadeira
Fonte: Prevengao de Acidentes com Animais Peconhentos, FUNDACENTRO, 2001 p.18.

Vilva-negra

Encontrada predominantemente no litoral nordestino, causa acidentes leves e moderados
com dor local acompanhada de contra¢cdes musculares, agitacao e sudorese.

Fig. Vilva-negra
Fonte: http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-a-aranha-viuva-negra-mata-o-macho-apos-o-acasalamento

Caranguejeiras e tarantulas

Apesar de muito comuns, ndo causam envenenamento. As que fazem teias areas

geométricas, muito encontradas dentro das casas, também néo oferecem perigo.

Fig. Caranguejeira
Fonte: http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/caranguejeiras-maiores-aranhas-da-terra-provocam-medo-e-
admiracao.htm


http://mundoestranho.abril.com.br/materia/por-que-a-aranha-viuva-negra-mata-o-macho-apos-o-acasalamento
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/biologia/caranguejeiras-maiores-aranhas-da-terra-provocam-medo-e-
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15.17.3 Escorpiéo

Os escorpides sao pouco agressivos e tém habitos noturnos. Encontram-se em pilhas de
madeira, cercas, sob pedras e nas residéncias. Duas espécies merecem maior atencdo meédica: T.

serralatus (amarelo) e T. bahiensis (marrom).

Fig. Escorpido
Fonte: Prevencgao de Acidentes com Animais Peconhentos, FUNDACENTRO, 2001 p.22.

Como prevenir acidentes

v Manter jardins e quintais limpos. Evitar o acimulo de entulhos, folhas secas, lixo
domeéstico, material de construcdo nas proximidades das casas;

v/ Evitar folhagens densas (plantas ornamentais, trepadeiras, arbusto, bananeiras e outras)
junto a paredes e muros das casas. Manter a grama aparada,

v/ Limpar periodicamente os terrenos baldios vizinhos, pelo menos, numa faixa de um a dois
metros junto das casas;

v/ Sacudir roupas e sapatos antes de usa-los pois as aranhas e escorpides podem se
esconder neles e picam ao serem comprimidos contra o corpo;

v/ N&o pér as mdos em buracos, sob pedras e troncos podres. E comum a presenca de
escorpides sob dormentes da linha férrea;

v O uso de calcados e de luvas de raspas de couro pode evitar acidentes.

Primeiros socorros

Lavar o local da picada;
Usar compressas mornas ajuda no alivio da dor;
Procurar o servico médico mais proximo;

N N NN

Se possivel, levar o animal para identificacéo.
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15.17.4 Abelhas e Vespas

As reacOes desencadeadas pela picada de abelhas séo variaveis de acordo com o local e o

namero de ferroadas, as caracteristicas e o passado alérgico do individuo atingido.

As manifesta¢cfes clinicas podem ser: alérgicas (mesmo com uma sO picada) e toxicas

(maultiplas picadas).

~
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Marmbondo

Mamangava

Fig. Abelhas e Vespas
Fonte: http://www.mdsaude.com/2013/10/picada-de-abelha.html

Como prevenir acidentes

A remocdao das coldnias de abelhas e vespas situadas em lugares publicos ou residéncias
deve ser efetuada por profissionais devidamente treinados e equipados;

Evitar aproximacado de colméias de abelhas sem estar com vestuario e equipamento
adequados (macacdo, luvas, mascara, botas, fumigador, etc.);

Evitar a aproximacao dos ninhos quando as vespas estiverem em intensa atividade, cujo
pico é atingido geralmente entre 10 e 12 horas;

Evitar caminhar e correr na rota de vdo percorrida pelas vespas e abelhas;

Evitar aproximar o rosto de determinados ninhos de vespas pois algumas esguicham o
veneno no rosto do operador, podendo provocar sérias reacfdes nos olhos;

Evitar a aproximagéo dos locais onde as vespas estejam coletando materiais: hortalicas e
outras plantages, onde procuram por lagartas e outros insetos para alimentar sua prole;
flores (coleta de néctar); galhos, troncos e folhas (coletam fibras para construir ninhos de
celulose); locais onde haja agua principalmente em dias quentes, outras fontes de proteina
animal e carboidratos tais como frutas caidas, caldo de cana-de-agucar (carrinhos de
garapeiros), pedagos de carne e lixo doméstico;

Barulhos, perfumes fortes, desodorantes, o préprio suor do corpo e cores escuras
(principalmente preta e azul-marinho) desencadeiam 0 comportamento agressivo e

conseglentemente o ataque de vespas e abelhas.


http://www.mdsaude.com/2013/10/picada-de-abelha.html
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Primeiros socorros

v Em caso de acidente, provocado por mdultiplas picadas de abelhas ou vespas, levar o

acidentado rapidamente ao hospital e alguns dos insetos que provocaram o acidente;
v/ A remocao dos ferrbes pode ser feita raspando-se com laminas, evitando-se retird-los com
pincas, pois provocam a compressdo dos reservatorios de veneno, o que resulta na

inoculacéo do veneno ainda existente no ferrdo.

15.17.5 Taturanas

As lagartas, também conhecidas como lagartas de fogo e oruga, sdo larvas das mariposas.
Vivem durante o dia agrupadas nos troncos de arvores, onde causam acidentes em contato com

seus espinhos.

Fig. Taturanas
Fonte: http://www.ambientelegal.com.br/perigo-no-tronco-das-arvores/

As taturanas ou lagartas que podem causar acidentes sao formas larvais de mariposas que
possuem cerdas pontiagudas contendo as glandulas do veneno. E comum o acidente ocorrer
guando a pessoa encosta a mao nas arvores onde habitam as lagartas.

O acidente é relativamente benigno na grande maioria dos casos. O contato leva a dor em
gueimacao local, com inchago e vermelhid&do discretos. Somente o género Lonomia pode causar

envenenamento com hemorragias a distancia e complicagbes como insuficiéncia renal.

Primeiros socorros

v/ Lavar o local afetado com agua e sabéo;
v Comprimir o local com gelo ou agua gelada;
v Procurar o pronto-socorro mais préximo;


http://www.ambientelegal.com.br/perigo-no-tronco-das-arvores/
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Soroterapia

Os soros antipeconhentos sé@o produzidos no Brasil pelo Instituto Butantan (Sao Paulo),
Fundacado Ezequiel Dias (Minas Gerais) e Instituto Vital Brazil (Rio de Janeiro). Toda a producao é
comprada pelo Ministério da Saude que distribui para todo o pais, por meio das Secretarias de
Estado de Saude. Assim, o soro esta disponivel em servigos de saude e é oferecido gratuitamente

aos acidentados.



JB SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA — ME. CNPJ: 54
25.108.808/0001-18.
ENDERECO: Rua Moncorvo Filho, 99, loja A — Centro, Rio de Janeiro -RJ.
TELEFONE: (21) 3933-1161(fixo e whatsapp) E-MAIL: comercial@jbsegurancadotrabalho.com.br
SITE: www.jbsegurancadotrabalho.com.br

Referéncias Bibliograficas

ABNT - ASSOCIAGCAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 14276:2006 — Brigada

de Incéndio Requisitos. Rio de Janeiro.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Inspecdo, manutencdo e recarga em
extintores de incéndio. NBR 12962:98. Rio de Janeiro: 1998.

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. Manutencdo de terceiro nivel (vistoria) em
extintores de incéndio. NBR 13485:99. Rio de Janeiro: 1999.

BAROLI, Gildo. Manual de prevencéo de incéndios. 1. ed. S&o Paulo: Atlas, 1981.

MARTHA, Geraldo Bueno; REIS, Jorge Santos. Manual de prevencéo e combate a incéndio. 1. ed.

Sao Paulo: Fundacentro, 1983.

SEITO, Alexandre lItiu; GILL, Alfonso Anténio; PANNONI, Fabio Domingos Pannoni; SILVA, Rosaria
Ono Silvio Bento; DEL CARLO, Ualfrido ; SILVA, Valdir Pignatta , A seguranga Contra Incéndio no Brasil,
S&o Paulo 2008.

EXTINTORES de Incéndio, Boletim informativo. Disponivel em: <http://www.protege.ind.br/>, acesso
em 31 de maio de 2013.

EXTINTORES de Incéndio, <http://www.aerotexextintores.com.br/produtos/extintores-de- incendio-
novos/classe-d-metais-piroforicos.html?mode=list > acesso em 31 de maio de 2013.

Coletanea de Manuais Técnicos de Bombeiros - Manual de Fundamentos do Corpo de Bombeiros.

NATIONAL ASSOCIATION OF EMERGENCY MEDICAL TECHNICIANS (U.S.). Pre-
Hospital Trauma Life Support Committee.. AMERICAN COLLEGE OF SURGEONS Commitee onTrauma.

Atendimento pré-hospitalar ao traumatizado: PHTLS. 7. ed. Rio de Janeiro:

FUNASA, Manual de Diagnéstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peconhentos, Ministério da
Saude, outubro de 2001.



http://www.protege.ind.br/
http://www.aerotexextintores.com.br/produtos/extintores-de-

